
Sertifikalar / Certificates

Teknik Bilgiler / Technical Datas 

Gövde Malzemesi /  Body Material

Güç / Power 

Anma Gerilimi / Mention Voltage 

: Cam Elyaf Takviyeli Polyester / BMC Polyester 

: 3x160 A / 3x160 A 

: AC 500 V / AC 500 V 

DoğanLed olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %9 tolerans dikkate alınmalıdır. / DoğanLed, the dimension given in 
our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of 
%9 should be taken into account in the declared values.

Mekanik Özellikleri / Mechanic Features 

Teknik Çizim / Technical Drawing

Montaj Tipi / Assembly Type : Dikey / Vertical

Bağıl Nem / Relative Humidity : %50 (40°C) - %90 (20°C) / %50 (40°C) - %90 (20°C)

Çevre Sıcaklığı / Environment Temperature : (-25°C) - (60°C) / (-25°C) - (60°C) 

2
YIL

GARANTİ

LEPA KOFRA
BLANK / WITH POLYESTER FUSE BASES / 
WITH SWICH DISCONNECTOR 

B0Ş / NH ALTLIKLI / YÜK KESİCİLİ

KOFRA

Teknik Özellikleri / Technic Features 

Alev İlerletmez /  advande the flame Does not

Kendiliğinden Söner / It goes out by itself 

Rutubet, Nem Barındırmaz / Moisture-free 

Paslanmaz / Stainless 

Çizilmez, Boya Geçirmez / Stracth Proof, Not need a paint of maintenance

a) 2240 mm

b) 4450 mm

c) 114 mm

LEPA



Fabrika 
Mermerciler Sanayi Sitesi 

5. Caddesi No.8/3
34520 Beylikdüzü OSB / Beylikdüzü 

 Türkiye
 www.doganled.com.tr
 �+90 212 677 39 92

www.doganelectric.com 

www.kolaylik.com.tr 

www.doganled.com.tr 

Fabrika Konum Karaköy Konum Perpa Konum

KOLAYLIK ELEKTRİK 
SANAYİ VE TİCARET

A.Ş

Karaköy Sube  
Karaköy Mah. Büyük Hendek Cad. 
Dogan Merkezi No:30 
Karaköy/Beyoglu/�Istanbul
karakoy@kolaylik.com.tr

 
�+90 212 252 37 44

Perpa Sube 
Perpa Ticaret Merkez A Blok

 No: 1414
 

+�90 212 222 53 32
perpa@kolaylik.com.tr

 

 @dogan-led  @doganledd  @doganledd
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