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Sertifikalar / Certificates
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/ Areas Of Usage
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Hastane Laboratuvar  AVM / Market Smf Konferans Salonu  Fabrikalar Depo Atslye
Hospital Laboratories Shop Class Factories Storages Workshop

Teknik Bilgiler / Technical Datas

Govde Malzemesi / Body Material : DKP Sac / DKP Sac

Govde Cami veya Difiizor / Body Glass or Diffuser : Cam / Glass

Govde Boyasi ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : Beyaz (RAL 9010) / White (RAL 9010)
Koruma Sinifi / Protection Class :IP20 /1P 20

Montaj Tipi / Mounting Type : Siva Ustii / Surface

Calisma Gerilim ve Frekansi / Operating Voltage & Frequency: 220-230 V 50 Hz / 220-230 V 50 Hz

Tiiketim Giicii / Product Power t40W /40 W

Armatiir Isik Ak Siddeti / Luminaire Output Flux : 500 Lm / 500 Lm

Renk Geriverim Indeksi / Colour Rendering Index (CRI) : 80/ 80

Renk Sicakhgi / Colour Temperature : 6500 K/ 6500 K

Toplam Harmonik Distirsiiyonu / (THD) : <%20 / <%20

Galisma Sicakhik Aralig: / Operating Temperature :-20°C/ 65°C/ -10°C/65°C

Armatiir Sinifi / Protection Class :Sinif 1 / Class I

Gii¢ Faktorii / Power Factor :0.95/ 0.95

Maksimum Gerilim Dayanimi / Total Voltage Resistance :2kV /2kVv

Duy Tipi / Duy Type : E-27 / E-27

Akii Omri / Power Life : 4 Saat / 4 Hour
Spektrofotometrik Olgiim Chroma Olgiim Isocandela Diyagrami
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DoganLed olarak brosiirlerimizde ve yazih dékiimantasyonlarimizda verilen éGlgliler yaklasik degerlerdir. Firmamiz bunlarla ilgili
degisiklik yapma hakkini sakl tutar. Beyan edilen degerlerde %9 tolerans dikkate alinmahlidir. / DodanlLed, the dimension given in
our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of
%9 should be taken into account in the declared values.




	Sayfa 1

