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Kullanım Alanları / Areas Of Usage

IP 40

 Ofis
Office

Hastane
Hospital

Laboratuvar
Laboratories

AVM / Market
      Shop

Sınıf
Class

Konferans Salonu
Conference Room

Sertifikalar / Certificates

Teknik Bilgiler / Technical Datas 
Mekanik Özellikleri / Mechanic Features 

Gövde Malzemesi /  Body Material

Gövde Camı veya Difüzör /  or Diffuser Body Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu /  Paint and RAL Code Body

: DKP Sac / DKP Sac

: Cam / Glass 

: Beyaz (RAL 9010)  / White (RAL 9010) 

Koruma Sınıfı / Protection Class 

Montaj Tipi / Mounting Type 

: IP 40 / IP 40

: Sıva Üstü / Surface 

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optik & Electrical Features
Çalışma Gerilim ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency 

Tüketim Gücü / Product Power 

Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux 

: 220-230 V 50-60 Hz / 220-230 V 50-60 Hz

: 18 W LED Modül / 18 W LED Modul 

: 1980 Lm / 1980 Lm

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index (CRI) 

Renk Sıcaklığı / Colour Temperature 

: 80 / 80

: 3000 K - 4000 K - 6500 K / 3000 K - 4000 K - 6500 K 

Toplam Harmonik Distirsüyonu / (THD) : <%20 / <%20 :

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperature 

Armatür Sınıfı / Protection Class 

Güç Faktörü / Power Factor 

: -20 °C / 65 °C / -10 °C / 65 °C

: Sınıf 1 / Class I 

: 0.95 / 0.95 

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance 

Armatür  Çalışma Ömrü /  Product Light Life 

: 2 kV / 2 kV

: 50. 000 Saat / 50. 000 Hour 

DoğanLed olarak broşürlerimizde ve yazılı dökümantasyonlarımızda verilen ölçüler yaklaşık değerlerdir. Firmamız bunlarla ilgili
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Beyan edilen değerlerde %9 tolerans dikkate alınmalıdır. / DoğanLed, the dimension given in 
our brochures and written documentation are approximate and our company reserves the right to make changes regarding them. A tolerance of 
%9 should be taken into account in the declared values.
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RADAR SENSÖRLÜ GLOP AYDINLATMA ARMATÜR
MICROWAVE SENSORED GLOP LIGHTING LUMINAIRE

SENSÖRLÜ

Sensör Tipi / Sensor Type  : Radar Sensör (TS EN 60669-2-1) / Microwave Sensor (TS EN 60669-2-1)

CLASS I

05

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency (lm/W)  : 110 Lm/W / 110 Lm/W

Sürücü Ömrü / Driver Life  : 80. 000 Saat / 80. 000 Hour 

 RADAR 

 SENSÖRLÜ

Ürün Kodu :  361 731 225

Bayındırlık No :  35.170.1801

Led Markası/ Led Brand  : Samsung:

Led Sürücü / Led Driver : Eaglerise:
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